Eine digitale Version dieses
LernBausteins findest du

CAD 1
cad1.nwt-online.de

Dieser LernBaustein ist konzipiert fiir Klasse 9
oder 10 und hat folgende Ziele:

Die Schulerlnnen lernen, eine CAD-Software zu nut-
zen und werden in die Lage versetzt, eigene Ideen
CAD: und Konstruktionen umzusetzen.

Den LernBaustein gibt es und als Lehrerversion onli-
ne unter cadl.nwt-online.de und fiir die Schiiler unter
Ebenen: cadls.nwt-online.de

CAD 1

Finfache Korper erstellen

Ein Einkaufswagenchip, den man nach dem Losen des Einkaufswagens einfach wieder her-
ausziehen kann - das ware sehr praktisch. Bei der Konstruktion eines solchen Smart-
Einkaufswagenchips lernst du, wie man mit einer CAD-Software einfache Korper erstellt,
diese bearbeitet und eine Datei erstellt, die man mit einem 3D-Drucker ausdrucken kann.

unter cad1s.nwt-online.de
Darin sind zu den einzelnen
Schritten Videos verlinkt.

Computer Aided Design

Erstelle eine 2D-Skizze auf der xy-Ebene. Zeichne einen Kreis mit dem Um eine 2D-Skizze zu er-
Durchmesser 23,25 mm. Stelle dann die Skizze fertig.

Extrudiere die Skizze auf eine Hohe von 2,33 mm

Hinweis:

Der Lernbaustein wurde fir die CAD-Software Auto-
desk Fusion 360 erstellt. Er ist aber auch mit anderen
CAD-Programmen erfolgreich im Unterricht erprobt.
Die Schiilerinnen und Schiiler legen sich einen eige-
nen Account an und erhalten eine kostenlose Lizenz.
Eine Anleitung hierzu finden Sie in der digitalen Versi-
on des Lernbausteins hier.

stellen, muss man sich
eine Skizzier-Ebene wah-
len - das kann eine Ober-
Erstelle auf der Oberflache des Chips eine 2D-Skizze. Zeichne einen Kreis flache eines Korpers sein
mit einem Versatz von 2,5 mm von der Auf8enkante.

Schneide die Skizze mit der Extrusions-Funktion um 0,5 mm tief ein.

oder eine Ursprungsebe-
ne. Die xy-Ebene ent-
spricht der Druckplatt-

Erstelle eine weitere 2D-Skizze auf der xy-Ebene. Zeichne mit Hilfe eines form des 3D-Druckers.

Kreises und eines Rechtecks die Grundfldche des Griffs und extrudiere Der LernBaustein wurde so konzipiert, dass der Lehrer

Neue Zeichn

Offnen

Dokumente w

Hochladen

diese bis zur oberen Flache des urspriinglichen Chips.

Schneide den Kereis fiir den Schlisselring aus, indem du eine Extrusion
Jdurch alle” durchfiihrst. Runde dann die Kanten ab.

Erstelle auf der Chipoberflache eine Skizze mit deinen Initialen (Funktion

JText”) und extrudiere sie 0,5 mm tief ein.
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7 Erstelle eine .stl-Datei, die du in deine 3D-Druck-
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Abhangigkeiten:

Wenn du den Mittelpunkt
deines ersten Kreises
direkt auf den Ursprung
legst, hast du den Mittel-
punkt von diesem
».abhangig ge-

macht” (koinzident). Aller-
dings kannst du den Kreis
dann spater nicht mehr
verschieben. Wenn du das
nicht mdéchtest, muss du
den Kreismittelpunkt frei
in die Skizzierebene legen.

die Konstruktion der Objekte zunachst einmal per
Beamer demonstriert und die Schiilerinnen und
Schiiler im Anschluss daran mit Hilfe des LernBau-
steins und der darin verlinkten Videos die Konstrukti-
on nachvollziehen.

Schon ware es, wenn die Schiilerinnen und Schiiler
dann ihre eigenen Chips direkt ausdrucken kénnten.

Vorschlag, was bei der Demonstration zu zeigen
ist:

o Auswahl Ebenen
¢ Eingabe von Mafen / Umschalten mit Tab

o Abhangigkeiten / Ableitungen / Abhadngigkeiten
[6schen

e Extrusion ausschneiden / verbinden / neuer Kor-
per / am Pfeil ziehen

¢ Benutzung des View-Cubes
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